
ECO
Οικολογικό πλαστικό χρώμα υδατικής 
διασποράς εσωτερικής χρήσης

Ultra Ματ πλαστικό χρώμα υδατικής δια-
σποράς, με οικολογική σύνθεση και πολύ 
χαμηλό αριθμό πτητικών οργανικών ενώσε-
ων. Εφαρμόζεται σε νέες ή βαμμένες αλλά  
κατάλληλα προετοιμασμένες, εσωτερικές επι-
φάνειες, όπως τοίχοι, γυψοσανίδες, σοβάδες, 
τσιμέντα, ξύλα, εξασφαλίζοντας ένα ιδανικό 
φινίρισμα. Σχεδόν άοσμo και ανθεκτικό στο 
πλύσιμο προϊόν. Εγκεκριμένο από το ΑΣΑΟΣ 
και το Συμβούλιο Απονομής Οικολογικών 
Σημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Κατάλληλο για τη βαφή παιδικών δωματίων, 
παιδικών σταθμών, σχολείων, νοσοκομείων. 

Προϊόν χαμηλών πτητικών οργανικών 
ενώσεων (Π.Ο.Ε.) 

Φιλικό στο χρήστη και στο περιβάλλον

Δουλεύεται εύκολα			
Απλώνεται ομοιόμορφα		
Καλύπτει αποτελεσματικά
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ULTRA Ματ οικολογικό πλαστικό.
Φιλικό προς τον χρήστη και το περι-
βάλλον.
Είναι κατάλληλο για τη βαφή παιδι-
κών δωματίων, παιδικών σταθμών, 
σχολείων, νοσοκομείων.
Είναι εγκεκριμένο από το ΑΣΑΟΣ  
και το Συμβούλιο Απονομής Οικολο-
γικών Σημάτων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.
Σχεδόν άοσμο.
Ιδανικό άπλωμα, καλή απόδοση και 
καλυπτικότητα.
Αντοχή στο πλύσιμο.
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ECO
	 Προετοιμασία & Βαφή Επιφάνειας

	 Για την εξασφάλιση καλής πρόσφυσης, η επι-
φάνεια απαιτείται να είναι στεγνή, καθαρή και 
ελεύθερη από σκόνες, λίπη, άλατα, σκουριές, 
σαθρές βαφές και υπολείμματα, φουσκωμένα 
χρώματα κλπ.

	 Η προεργασία των βαμμένων επιφανειών με 
αποχαρτάρισμα, καθαρισμό με φλόγα, κλπ, 
μπορεί να δημιουργήσει επικίνδυνη σκόνη 
ή εκνεφώματα. Να εργάζεστε σε καλά αερι-
ζόμενο χώρο. Χρησιμοποιείτε απαραιτήτως 
κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας.

◆	Σε βαμμένες επιφάνειες με σταθερό υπόβα-
θρο: 1 στρώση ST. BLOCKER AQUA και 2 
στρώσεις με ΚRAFT ECO.

◆	Σε νέες επιφάνειες: 1 στρώση KRAFT DUR 
AQUA ή DUR AQUA WHITE (είναι σχεδόν 
άοσμο) και 2 στρώσεις με ΚRAFT ECO.

◆	Φρέσκα τσιμέντα, σοβάς, γυψοστοκαρίσματα: 
βάφονται μετά από 30 ημέρες τουλάχιστον, 
αφού ασταρωθούν με KRAFT DUR AQUA ή 
DUR AQUA WHITE.

	 Οδηγίες Εφαρμογής 

◆	Εργαλεία βαφής: Πινέλο, ρολό (κατά προτί-
μηση κοντό τρίχωμα σε σπατουλαρισμένες 
επιφάνειες), πιστόλι αέρος ή airless.

◆	Καθαρισμός: Αμέσως μετά την εφαρμογή 
απομακρύνετε από τα εργαλεία βαφής όσο 
το δυνατό περισσότερο υλικό. Στη συνέχεια 
να καθαρίζετε τα εργαλεία με ζεστό νερό και 
σαπούνι ή απορρυπαντικό, καθώς επίσης και 
τα υπολείμματα του προϊόντος.

◆	Αραίωση:	 ◆ 1η στρώση: 10-12% με νερό.

			  ◆ 2η στρώση: 8-10% με νερό.

◆	Χρόνος επιφανειακού στεγνώματος: 1-2 
ώρες, σε 25°C και 50% σχετική υγρασία (οι 
χρόνοι στεγνώματος επιμηκύνονται σε υγρές 
- κρύες συνθήκες).

◆	Ελάχιστος χρόνος επαναβαφής: 4-6 ώρες.

◆	Αναδεύετε καλά πριν τη χρήση και κατά τη 
διάρκεια της εφαρμογής.

◆	Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 
10°C και πάνω από 35°C καθώς και άνω του 
65% σχετικής υγρασίας.

	 Συσκευασία 

◆	Διατίθεται σε λευκό σε συσκευασίες των 
0.75L, 3L και 9L.

◆	Βάσεις (P,T,D,A): Διατίθενται σε συσκευασίες 
των 1L, 3L, 9L. 

◆	Χρωματίζεται με το σύστημα ανάμειξης 
KRAFT INSPIRED COLOR σε χιλιάδες απο-
χρώσεις.

Ματ χρώματα εσωτερικής χρήσης 
(τοίχους & οροφές) (Υ) (Α/α)

Οριακή τιμή φάσης: 15g/L max

Μέγιστη Περιεκτικότητα Π.Ο.Ε. προϊόντος 
έτοιμου προς χρήση 7 g/L

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

Ειδικό Βάρος 
(Kg/L) (±0.02)

Ιξώδες (KU)
Στερεά κατ’ Όγκο (%)
pH
Στιλπνότητα

Δείκτης Λευκότητας

Δείκτης Κιτρινίσματος

Καλυπτική Ικανότητα

Απόδοση (m2/L)
Αντοχή στο πλύσιμο
Αντοχή στην Έκπλυση  
(Μέθοδος υγρής στίλβωσης)
Χρόνος Αποθήκευσης
* ανάλογα με τις συνθήκες βαφής και τη μέθοδο εφαρμογής

Λευκό	 1,45
Βάση P	 1,45
Βάση T	 1,39
Βάση D	 1,36
Βάση A	 1,30

{ISO 2811}
80-120 {ASTM D-562} 
42 
8,7 - 9,7
<2,5 γωνία παρατήρη-
σης 60° {ISO 2813}
<5,0 γωνία παρατήρη-
σης 85° {ISO 2813}
Λευκό     WI > 89,5 

{E 313-98}
Λευκό     ΥI =±0,5    

{E 313-98}
Λευκό     >97,5 

{ISO 3905}
10,84*
Μετά από 28 ημέρες
class: 2

1 έτος τουλάχιστον

	 Οδηγίες Ασφαλούς Χρήσης 

	 Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παι-
διά. Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχο-
μένου στην αποχέτευση.

	 Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε 
να συμβουλευτείτε το Φυλλάδιο Δεδομένων 
Ασφαλείας αυτού του προϊόντος. 

	 Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:

	 210-7793777
	 Περισσότερες πληροφορίες για τους λόγους 

για τους οποίους αποδόθηκε το οικολογικό 
σήμα σε αυτό το προϊόν υπάρχουν στην ιστο-
σελίδα της Ε.Ε.

	 http://europa.eu.int/environment/ecolabel

	 Αποθήκευση 

◆	Αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία από 
10°C έως 35°C και ποσοστό σχετικής υγρα-
σίας < 65%.

◆	Διατηρείτε τα δοχεία ερμητικά κλειστά.

◆	Το προϊόν διατηρείται έως την επόμενη χρήση 
του εφόσον σφραγιστεί σωστά. 


