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ENERGY SAVE ROOF 

Ενεργειακή, ελαστική μεμβράνη για θερμική προστασία και στεγάνωση ταρατσών. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Ενός συστατικού, υδατικής πολυουρεθανικής βάσης, 

μεμβράνη υψηλής ελαστικότητας και αντοχής στην UV 

ακτινοβολία. Εφαρμόζεται πάνω σε επίπεδες και 

κεκλιμένες οροφές και άλλες επιφανείες (μπαλκόνια, 

διάδρομοι κλπ) για την στεγανοποίηση αλλά και την 

ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων τόσο σε 

θερινές όσο και χειμερινές συνθήκες. 

Η ειδική του καινοτόμος σύσταση, που βασίζεται σε 

Ευρωπαϊκή πατέντα, προσφέρει βελτιωμένη θερμική 

άνεση στους εσωτερικούς χώρους λόγω της αύξησης της 

θερμικής αδράνειας των επιφανειών.  

Οι ιδιότητες της ελαστικότητας και ανθεκτικότητας που 

διαθέτει ακολουθούν με ευκολία τις διαστολές και 

συστολές των δομικών υλικών που προκαλούνται από τις 

απότομες μεταβολές θερμοκρασιών. Το προϊόν είναι 

φιλικό προς το περιβάλλον προσφέρει επίσης υψηλό 

επίπεδο ιδιοτήτων πλήρωσης και γεφύρωσης τριχοειδών 

ρωγμών, που συμβάλλουν στην υγρομόνωση ακόμη και 

σε δυσμενείς συνθήκες. 

 

 
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

• Εξαιρετικό υγρομονωτικό, ακόμη και σε λιμνάζοντα ύδατα. 

• Αύξηση της θερμικής αδράνειας δομικών υλικών. 

• Βελτιώση της θερμικής άνεσης των εσωτερικών χώρων. 

• Χαμηλή απορρόφηση νερού και υψηλή αντοχή στη συγκέντρωση νερού. 

• Εξαιρετική υδρατμοδιαπερατότητα. 

• Άριστη συνολική ανακλαστικότητα στην ηλιακή ακτινοβολία και υψηλός συντελεστής 

θερµικής εκποµπής. 

• Επιμήκυνση κατά της θραύσης άνω του 300%. 

• Υψηλή αντοχή σε εφελκυσμό και μηχανικές καταπονήσεις. 

• Άριστη πρόσφυση σε υπόβαθρα οροφών. 

• Άριστη ανθεκτικότητα στην UV ακτινοβολία, δεν κιτρινίζει. 

• Eύκολος καθαρισμός και υψηλή αντίσταση στη συσσώρευση σκόνης. 

• Μεγάλη αντοχή στον χρόνο. 

• Ενός συστατικού πολυουρεθάνη-Εύκολη εφαρμογή-Γρήγορο στέγνωμα. 

• Κατάλληλο για επιφάνειες με συχνή χρήση. 

• Τεχνολογία κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (EP 2289862). 

• Προϊόν υδατικής βάσης με χαμηλή περιεκτικότητα ΠΟΕ. 
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ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ & ΒΑΦΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 

 Συνιστάται να μείνουν οι επιφάνειες από φρέσκο 

τσιμέντο, στόκο, σοβά, γύψο και άσφαλτο να 

στεγνώσουν επί 4 εβδομάδες τουλάχιστον, πριν από την 

εφαρμογή του Energy Save Roof. 

 Για την εξασφάλιση καλής πρόσφυσης στο υπόβαθρο, η 

επιφάνεια απαιτείται να είναι στεγνή, καθαρή και 

ελεύθερη από σκόνες, λάδια, άλατα, σκουριές, σαθρές 

βαφές και υπολείμματα, φουσκωμένα χρώματα, κτλ. 

Αφαιρέστε ψωρίαση, μύκητες και πρασινίλες με 

μηχανική λείανση, πλύνετε με σαπουνόνερο και 

αφήστε το υπόβαθρο να στεγνώσει. 

 Χρησιμοποιήστε Kraft Putty για την πλήρωση κενών, 

ρωγμών και άλλων φθαρμένων επιφανειών.  

 Μην χρησιμοποιείτε υποστρώματα διαλύτου σε 

οποιαδήποτε υπόβαθρο πριν από την εφαρμογή του 

συστήματος. 

 Πριν εφαρμοστεί το Energy Save Roof βεβαιωθείτε ότι 

υπάρχουν ικανοποιητικές ρύσεις αλλά και τα 

αντίστοιχα σημεία απορροής των υδάτων στην ταράτσα 

(υδρορροές). Στα σημεία που υπάρχουν λιμνάζοντα 

ύδατα απαιτείται διόρθωση των ρύσεων. Πιθανόν να 

χρειαστεί να ανοίξετε νέες υδρορροές ή και να κάνετε 

τοπικά επισκευές των ρύσεων με τσιμεντοκονία, 

ελαφροσκυρόδεμα ή περλιτοσκυρόδεμα. Οι κλίσεις θα 

πρέπει να είναι τουλάχιστον 2%.  

 Σε απορροφητικές επιφάνειες (τσιμέντο, μπετόν κλπ) 

εφαρμόστε μία στρώση Energy Save Roof αραιωμένο με 

νερό 20% ή KRAFT Eco Dur Aqua αραιωμένο με νερό 

80% και αφήστε να στεγνώσει. 

 Εφαρμόστε δύο παχιές στρώσεις Energy Save Roof 

σταυρωτά περίπου 400μm (0,40 mm) η καθεμία σε 

υγρή κατάσταση με 6 ώρες διάστημα επαναβαφής. 

 Σε δύσκολα σημεία εφαρμόστε μεγαλύτερο πάχος ή 

περισσότερες στρώσεις υλικού. Μπορείτε να 

χρησιμοποιήσετε και ειδική γάζα για την ενίσχυση 

αυτών των σημείων. 

 Η μεμβράνη αποκτά τις πλήρεις αντοχές της μετά από 

10 ημέρες σε κανονικές συνθήκες θερμοκρασίας και 

σχετικής υγρασίας. 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 Εργαλεία βαφής: Ρολό, πινέλο, βούρτσα ή πιστόλι 

αέρος ή airless. 

 Καθαρισμός: Αμέσως μετά την εφαρμογή καθαρίστε τα 

εργαλεία με ζεστό νερό και σαπούνι ή απορρυπαντικό, 

καθώς επίσης και τα υπολείμματα του προϊόντος. 

 Αραίωση: Δεν συνίσταται αραίωση. 

 Χρόνος επιφανειακού στεγνώματος: 1-2 ώρες, σε 

25ºC και 50% σχετική υγρασία (οι χρόνοι στεγνώματος 

επιμηκύνονται σε υγρές - κρύες συνθήκες). 

 Ελάχιστος χρόνος επαναβαφής: 6 ώρες. 

 Αναδεύετε καλά πριν τη χρήση και κατά τη διάρκεια της 

εφαρμογής. 

 Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 5ºC και 

πάνω από 35ºC καθώς και άνω του 65% σχετικής 

υγρασίας. 

 Συνίσταται η εφαρμογή του Energy Save Roof σε 

θερμές καιρικές συνθήκες να γίνεται κατά τις πρώτες 

πρωινές ώρες, όταν η επιφανειακή θερμοκρασία της 

οροφής είναι μικρότερη από 30οC και όχι κάτω από την 

άμεση ηλιακή ακτινοβολία. 

 Μην εφαρμόζετε σε περίπτωση επικείμενης βροχής για 

τις επόμενες 4 ημέρες. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

 Λευκό: Διατίθεται σε συσκευασίες των 3lt και 9lt.  

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Φυλάξτε το δοχείο κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. 

Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην 

αποχέτευση. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο 

Φυλλάδιο Δεδομένων Ασφάλειας Υλικού αυτού του 

προϊόντος. 

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 779 3777 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

Αποθηκεύετε τα δοχεία σε θερμοκρασία από 50C έως 

350C. Διατηρείτε τα δοχεία ερμητικά κλειστά, όταν δεν 

χρησιμοποιούνται. 

Εξωτερικών τοίχων ορυκτών υποστρωμάτων Α/γ (Υ) 

Οριακή τιμή φάσης ΙΙ: 40g/L 
Μέγιστη περιεκτικότητα Π.Ο.Ε. προϊόντος έτοιμου προς 
χρήση: 10g/L 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Ειδικό Βάρος (g/cm3) 0,91 +/- 0,02 (ISO 
2811) 

Στερεά κατ’ Όγκο (%) 54-58 

Ιξώδες (KU) 110-130 (ASTM D-562) 

pH 8,5-9,5 

Στιλπνότητα Γωνία 60o < 4 μονάδες 

Γωνία 85o < 5 μονάδες 
(ISO 2813) 

Δείκτης Λευκότητας > 90 (Λευκό) 

Δείκτης Κιτρινίσματος < 0,1 (Λευκό) 

Καλυπτική Ικανότητα (%) Λόγος Αντίθεσης > 97 
(ISO 3905) 

Απόδοση (m2/L) για πάχος 
υγρού υμένα 400μm 

2,5-3,0* 

Επιμήκυνση κατά της 
θραύσης (%) 

>300 (ASTM D412) 

Ανακλαστικότητα στην ηλιακή 

ακτινοβολία (%) 

90 (Λευκό) (ASTM 

E903-96) 

Συντελεστής εκπομπής στην 
υπέρυθρη ακτινοβολία 

0,87 (ASTM E408-71) 

Δείκτης ανακλαστικότητας 
στην ηλιακή ακτινοβολία 
(SRI) 

113 (ASTM E1980) 

Συντελεστής θερμικής 
αγωγιμότητας (W/mK) 

0,094 (EN 12667) 

Χρόνος Αποθήκευσης (μήνες) 12 

* Εξαρτάται από την υφή του υπόβαθρου, τις συνθήκες βαφής 
και τη μέθοδο εφαρμογής. 

 


