
Ταχύπηκτος επισκευαστικός σοβάς λευκού 
χρώματος, εσωτερικής και εξωτερικής χρή-
σης. Ινοοπλισμένος, με ειδικά πρόσθετα και 
συνθετικά πολυμερή, για μεγαλύτερη αντο-
χή. Ενδείκνυται για οριζόντιες και κάθετες 
επιφάνειες, γρήγορες επισκευές σοβάδων 
και σκυροδέματος και ειδικές διαμορφώσεις. 
Λειτουργεί και ως αντικατάστατο του γύψου 
στις οικοδομές. Αναμιγνύεται μόνο με νερό και 
είναι έτοιμο προς χρήση. Χαρακτηρίζεται από 
άριστη πρόσφυση στο υπόστρωμα. Προσδίδει 
αυξημένες αντοχές στη μηχανική καταπόνη-
ση. Κατά τη διάρκεια των εργασιών επισκευής 
σκυροδέματος και για καλύτερη πρόσφυση  
στις λείες επιφάνειες, συνίσταται η χρήση του 
Kraft Bonding Primer.
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Επισκευαστικός σοβάς, εσω-
τερικής και εξωτερικής χρή-
σης.
Ινοοπλισμένο.
Με ειδικά πρόσθετα και συν-
θετικά πολυμερή.
Υψηλής πρόσφυσης.
Με αυξημένη αντοχή στη 
μηχανική καταπόνηση.

Eνός συστατικού  

Άριστη πρόσφυση στο υπόστρωμα

Δεν ρηγματώνεται

Εξαιρετικές μηχανικές αντοχές 

Πολύ καλή εργασιμότητα 



Fast Repair
	 Προετοιμασία Επιφανειών

◆	Το υπόστρωμα θα πρέπει να είναι συμπα-
γές, καθαρό, χωρίς χαλαρά στοιχεία, σκόνη, 
λάδια, λίπη ή χρώμα. 

◆	Τους θερμούς μήνες το υπόστρωμα πριν την 
εφαρμογή θα πρέπει να βρέχεται για να έχου-
με σταδιακή και ομαλή ξήρανση του υλικού.

◆	Εάν υπάρχουν εκτεθειμένοι σιδηροοπλισμοί, 
θα πρέπει να καθαριστούν καλά από την 
σκουριά και να περαστούν με το KRAFT 
BONDING PRIMER. 

	 Εφαρμογή

	 Το ταχύπηκτο επισκευαστικό τσιμεντοκονία-
μα:

◆	Αναμείξτε 5 - 5.5 λίτρα καθαρό νερό με 25Kg 
ταχύπηκτο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα 
(0.8 - 0.9lt για 5Kg υλικό) και ανακατέψτε με 
μηχανικό αναδευτήρα σε χαμηλές στροφές 
μέχρι να επιτευχθεί ένας ομοιογενής πολτός 
χωρίς σβόλους. Αφήστε το μείγμα να κατακα-
θίσει περίπου για πέντε λεπτά και ανακατέψτε 
ξανά. Το μείγμα είναι έτοιμο προς χρήση.   

◆	Βρέξτε το υπόστρωμα καλά και εφαρμόστε 
το ταχύπηκτο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα 
με μυστρί ή σπάτουλα. Ως υλικό σοβατίσμα-
τος, το πάχος κάθε στρώσης δεν πρέπει να 
ξεπερνά τα 15mm. Ο χρόνος ζωής του μείγ-
ματος στο δοχείο είναι περίπου 90 λεπτά.

◆	Μόλις το κονίαμα αρχίζει να στεγνώνει, τρί-
βουμε για εξομάλυνση με ένα τάκο από διο-
γκωμένη πολυστερίνη ή σφουγγάρι ή μυστρί 
ανάλογα με την τελική επιφάνεια που θέλου-
με να επιτύχουμε.  

◆	Ημέρες με υψηλές θερμοκρασίες ή ξηρό 
αέρα, για να αποφύγετε πρόωρη ξήρανση 
του υλικού, κρατήστε το υγρό, ραντίζοντας 
το με νερό. 

◆	Προστατέψτε το από τη βροχή και από τον 
παγετό για τουλάχιστον 10 ώρες. 

◆	Το τελικό φινίρισμα, μπορεί να γίνει με στόκο 
σπατουλαρίσματος για εσωτερικούς και εξω-
τερικούς χώρους.

	

	 Απόδοση	

◆	17Kg / m2 / cm / πάχους   

	 Συσκευασία 

◆	Διατίθεται σε χαρτόσακους των 25Kg και σε 
συρρικνωμένο δέμα των 20Kg (4 x 5Kg).

	 Καθαρισμός Εργαλείων

	 Το ταχύπηκτο επισκευαστικό τσιμεντοκονία-
μα όσο είναι νωπό, καθαρίζεται με νερό. Μετά 
την σκλήρυνση του, ο καθαρισμός γίνεται με 
μηχανικά μέσα.

	 Παρατηρήσεις

◆	H θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της εφαρ-
μογής πρέπει να είναι τουλάχιστον +5°C - 
+30°C.

◆	To ταχύπηκτο επισκευαστικό τσιμεντοκονί-
αμα περιέχει τσιμέντο, το οποίο χαρακτη-
ρίζεται ως ερεθιστικό. Συμβουλευτείτε τις 
οδηγίες ασφαλείας και τις προφυλάξεις που 
αναγράφονται στο φύλλο δεδομένων ασφά-
λειας υλικού του προϊόντος.

	 Οδηγίες Ασφαλούς Χρήσης 

	 Φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Σε περίπτω-
ση επαφής με τα μάτια, πλυθείτε αμέσως με 
άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. 
Σε περίπτωση κατάποσης, να μην προκληθεί 
εμετός, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή. 
Ερεθιστικό για τα μάτια, το αναπνευστικό 
σύστημα και την επιδερμίδα. Μην αναπνέετε 
τη σκόνη. Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα 
και τα μάτια. Φοράτε κατάλληλο προστατευ-
τικό ρουχισμό και γάντια.

	 Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε 
να συμβουλευτείτε το Φυλλάδιο Δεδομένων 
Ασφαλείας αυτού του προϊόντος.

	 Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 

	 210-7793777

	 Αποθήκευση

◆	12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής 
στην αρχική κλειστή και σφραγισμένη συσκευ-
ασία, για αποθήκευση σε ξηρές και δροσερές 
συνθήκες.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

Μορφή

Απόχρωση

Κοκκομετρία 

Απαίτηση σε νερό

Φαινόμενο βάρος ξηρού 
κονιάματος

Φαινόμενο βάρος υγρού 
κονιάματος

Αντοχή σε θλίψη

Αντοχή σε κάμψη

Δυνατότητα Βαφής 

Χρόνος Ζωής στο δοχείο 

Μέγιστο πάχος εφαρμογής 
σε 1 στρώση (σε επισκευές 
μικρής επιφάνειας)

Μέγιστο πάχος εφαρμογής 
σε 1 στρώση (σε επιφάνειες 
μεγάλου εμβαδού)

Τσιμεντοειδής κονία

Λευκή 

 1,2  mm 

Περίπου 0,200 gr/1 kg 
προϊόν 

1,65 ± 0,10  Kg/L

1,80 ± 0,10  Kg/L

> 30 Ν / mm2

> 4 Ν / mm2

Μετά από 4hours +20°C

90 min – 20°C 

30 mm

15mm


