
Ειδικής σύνθεσης χρώμα ματ διαλύτη ενός 
συστατικού. Κατάλληλο για την απευθείας 
βαφή σε πισίνες από μπετόν. Διακρίνεται για 
την ισχυρή του πρόσφυση, την άριστη αντοχή 
σε μόνιμη καταπόνηση νερού, σε χλώριο και 
χημικά διαλύματα για πισίνες, την υψηλή αντί-
σταση στην ανάπτυξη μούχλας και μυκήτων 
και την αντοχή του στο ηλιακό φως (σε άδεια 
πισίνα).Έχει γρήγορη και εύκολη εφαρμογή 
και μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την 
βαφή στηθαίων και ζαρτινιερών.
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Χρώμα διαλύτου ενός συστατικού κατάλληλο για την 
απευθείας εφαρμογή σε πισίνες και μπετόν
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Ματ φινίρισμα.
Ισχυρή πρόσφυση σε μπετόν.
Αντοχή στο χλώριο, χημικά 
και στην μόνιμη καταπόνηση 
του νερού.
Ιδανικό για πισίνες.
Άριστη μόνωση σε νερό και 
υγρασία, κατάλληλο για 
θεμέλια, στηθαία, ζαρντινιέ-
ρες.
Έχει αντοχή στον ήλιο. 
Υπερέχει των εποξειδικών, 
επειδή δεν παθαίνει κιμωλία-
ση ακόμα και όταν η πισίνα 
είναι άδεια.
Έχει εύκολη εφαρμογή επει-
δή είναι ενός συστατικού.

Προϊόν χαμηλών πτητικών οργανικών 
ενώσεων (Π.Ο.Ε.) 

Δουλεύεται εύκολα
Απλώνεται ομοιόμορφα
Καλύπτει αποτελεσματικά
Υψηλής απόδοσης
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Pool Care
	 Προετοιμασία & Βαφή Επιφάνειας

	 Για την εξασφάλιση καλής πρόσφυσης, η 
επιφάνεια απαιτείται να είναι στεγνή, καθαρή 
και ελεύθερη από σκόνες, λίπη, μούχλα, 
άλατα, σαθρές βαφές κλπ. Βαμμένες επιφά-
νειες πρέπει να απολειαίνονται με μηχανικά 
μέσα και όπου απαιτείται, να στοκάρονται με 
τσιμεντοκονίαμα.

	 Οδηγίες Χρήσης

◆	Αραιώνεται 0-5 % με διαλυτικό πινέλου ή 
νίτρου 1100.

◆	Πρώτο χέρι ως αστάρι με αραίωση. Δεύτερο 
χέρι χωρίς αραίωση. 

◆	Eργαλεία Βαφής: Εφαρμόζεται σε δύο στρώ-
σεις με πατρόγκα, ρολό ή πιστόλι αέρος. 

◆	Στεγνώνει σε 1-2 ώρες και επαναβάφεται 
μετά από 24ώρες. 

◆	Αποδίδει 3-4 m2/L (2 στρώσεις) για 120μm 
πάχος στεγνού φιλμ. 

◆	Η πισίνα γεμίζεται με νερό 6-8 ημέρες μετά 
την τελική βαφή. Τα εργαλεία καθαρίζονται 
με Διαλυτικό Νίτρου 1100.

◆	Συνιστάται να εφαρμόζεται νωρίς το πρωί ή 
αργά το απόγευμα σε ψυχρές επιφάνειες.

◆	Φρέσκα τσιμέντα και σοβάδες βάφονται μετά 
από 30 ημέρες τουλάχιστον.

	 Συσκευασία 

	 Διατίθεται σε συσκευασίες των 3L και 10L σε  
λευκό και γαλάζιο. Χρωματίζεται δε, με μέγι-
στη ποσότητα χρωστικής 48 γραμμές του 
συστήματος KRAFT ανά λίτρο χρώματος.

	 Οδηγίες Ασφαλούς Χρήσης 

	 Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παι-
διά. Εύφλεκτο. Επιβλαβές όταν εισπνέεται και 
σε επαφή με το δέρμα. Μην αναπνέετε εκνε-
φώματα. Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα. 
Αποφέυγετε την επαφή με τα μάτια. Μην 
αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου 
στην αποχέτευση. Το υλικό αυτό και ο περιέ-
κτης του να εναποτεθούν σε δημόσιο χώρο 

συλλογής επικίνδυνων ή ειδικών αποβλήτων. 
Ερεθίζει το δέρμα. Σε περίπτωση κατάποσης 
ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε 
αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Να χρησιμοποι-
είται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο. Τοξικό 
για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να 
προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώ-
σεις στο υδάτινο περιβάλλον. Eπιβλαβές: 
μπορεί να προκαλέσει βλάβη στους πνεύμο-
νες σε περίπτωση κατάποσης.

	 Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να 
συμβουλευτείτε το Φυλλάδιο Δεδομένων 
Ασφαλείας αυτού του προϊόντος. 

	 Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 

	 210 7793777
	 Δεν περιέχει μόλυβδο ή υδράργυρο.

	 Αποθήκευση 

◆	Αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία από  
5°C έως 35°C και ποσοστό υγρασίας <50%.

◆	Διατηρείτε τα δοχεία ερμητικά κλειστά.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

Ειδικό Βάρος (Kg/L)

Στερεά κατ’ Όγκο (%)

Ιξώδες (KU)

Απόδοση (m2/L)

Σημείο ανάφλεξης

Χρόνος Αποθήκευσης

*ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας, τις συνθήκες βαφής και    
  τη μέθοδο εφαρμογής

Λευκό	 1,42 (±0,02)

Γαλάζιο	 1,42 (±0,02)

48,0 (±1)(ISO 3251) 

70-90 ASTM D-562

3 - 4* (2 στρώσεις)

28°C

1 έτος τουλάχιστον

Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού        
Α/θ (Δ)

Οριακή τιμή φάσης Ι: 600 g/L

Οριακή τιμή φάσης ΙΙ: 500 g/L

Μέγιστη περιεκτικότητα Π.Ο.Ε προϊόντος 
έτοιμου προς χρήση: 499 g/L


