
Ειδικό πολυμερές νερού, υψηλής ελαστικό-
τητας, το οποίο λειτουργεί ως βελτιωτικό 
πρόσθετο σε μίγματα τσιμεντοκονιαμάτων. Η 
χρήση του KRAFT Powder Bond, προσδίδει 
στο μίγμα αυξημένες αντοχές σε τριβή, μηχα-
νική καταπόνηση, χημικές προσβολές και από-
τομες  μεταβολές θερμοκρασίας. Βελτιώνει 
την εργασιμότητα, την πρόσφυση του υγρού 
μίγματος, τη συγκολλητική του ικανότητα, την 
υδατοστεγανότητα και την ευκαμψία του. 
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Βελτιωτικό πρόσθετο σε μείγματα τσιμεντοκονιαμάτων
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Η χρήση του KRAFT 
POWDER-BOND, αντικαθι-
στώντας ισόποση ή μικρότε-
ρη ποσότητα του απαιτούμε-
νου ποσοστού νερού ανάλο-
γα με την συσκευασία της 
POWDERFINE, ενισχύει:
Την πρόσφυση & αδιαβροχο-
ποίηση σε τσιμεντοκονιάματα 
σπατουλαρίσματος, όπως 
KRAFT POWDER FINE & 
KRAFT POWDER FINE εξω-
τερικής χρήσης.
Τη συγκολλητική ικανότητα & 
στεγανότητα σε αρμόστο-
κους & κόλλες πλακιδίων.
Την υδατοστεγανότητα & 
αντισυρρικνώτητα σε επι-
σκευαστικά τσιμεντοκονιάμα-
τα για πισίνες, υπόγεια, 
δεξαμενές νερού, αυτοεπιπε-
δούμενα σκυροδέματα εξο-
μάλυνσης τσιμέντου.

Ανθεκτικό σε τριβή, μηχανική 
καταπόνηση, χημικές και 
θερμοκρασιακές μεταβολές
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Powder Bond

 Αναμίξεις Μιγμάτων με Τσιμεντοκονιάματα

◆ Σε καθαρό δοχείο που περιέχει KRAFT 
POWDER BOND με νερό, προστίθεται υπό 
συνεχή ανάδευση (με τη βοήθεια ηλεκτρικού 
αναδευτήρα, σε αργές στροφές) το τσιμεντο-
κονίαμα.

◆ Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση όταν το 
μίγμα γίνει ομοιογενές χωρίς σβώλους.

◆ Το ομογενοποιημένο μίγμα θα πρέπει να ανα-
δεύεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε  
να μην απαιτηθεί επιπλέον προσθήκη νερού.

 Συσκευασία 

◆ Διατίθεται σε πλαστικά δοχεία του 1L και 4L.

 Καθαρισμός

◆ Συνιστάται ο καθαρισμός των εργαλείων με 
νερό πριν το υλικό στεγνώσει.

 Αποθήκευση 

◆ Το KRAFT POWDER BOND μπορεί να απο-
θηκευθεί για 12 μήνες στην αρχική κλειστή 
του συσκευασία, σε προστατευμένο από την 
υγρασία χώρο και σε θερμοκρασία από 5 έως 
30°C.

 Οδηγίες Ασφαλούς Χρήσης 

 Να διατηρείτε το δοχείο ασφαλώς σφραγι-
σμένο και να το φυλάσσετε μακριά από παιδιά. 
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, πλυθείτε 
αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική 
συμβουλή. Σε περίπτωση κατάποσης, να μην 
προκληθεί εμετός, ζητήστε αμέσως ιατρική 
συμβουλή και δείξτε το δοχείο του προϊόντος. 

Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση ή σε 
άλλες πηγές νερού. Τα άδεια δοχεία να μη 
χρησιμοποιούνται για αποθήκευση τροφίμων 
και να τα διαχειρίζεστε σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία. Κατά τη διάρκεια της 
εφαρμογής, να φοράτε στολή εργασίας και οι 
χώροι να αερίζονται.

 Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε 
να συμβουλευτείτε το Φυλλάδιο Δεδομένων 
Ασφαλείας αυτού του προϊόντος. 

 Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 

 210-7793777

Μορφή 

Χρώμα
Ειδικό Βάρος (g/cm3)
Τοξικότητα σύμφωνα με την 
οδηγία EC 99/46
Ποσοστά Στερεών %
pH

Ιξώδες
ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Αναλογία Ανάμιξης με 
Τσιμεντοκονιάματα

Χρόνος ζωής στο δοχείο
Θερμοκρασία Εφαρμογής
Χρόνος αναμονής μεταξύ 
αλλεπάλληλων στρώσεων

Γαλακτώδες παχύρευστο 
υγρό
Λευκό
1.02 ± 0.02
Όχι

48.5 ± 1
8±1

30±10 mPa. s (ISO 3213)

0.25 L ανά 5 Kg 
Τσιμεντοκονιάματος
1 L ανά 20 Kg 
Τσιμεντοκονιάματος
1 έτος
Από 5 έως 35°C
Περίπου 6 ώρες

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 


