
Proof
Ελαστομερές Μονωτικό 
Ταρατσών

Ισχυρό ελαστομερές μονωτικό, υδατικής δια-
σποράς για τη στεγανοποίηση ταρατσών, στη-
θαίων, κεραμιδιών, ελενίτ. Ιδιαίτερα ανθεκτικό 
στην υγρασία, τη βροχή και τα λιμνάζοντα 
νερά. Παρουσιάζει μεγάλη ελαστικότητα, στις 
εναλλαγές της θερμοκρασίας ακόμη και σε 
ακραίες καιρικές συνθήκες. Ακολουθεί τις 
συστολές και διαστολές των επιφανειών και 
γεφυρώνει μικρές ρωγμές. Προστατεύει το 
οπλισμένο σκυρόδεμα από το CO2. Αποτελεί 
αδιαπέραστο φράγμα ακόμη και σε στάσιμα 
νερά. 

Προϊόν χαμηλών πτητικών οργανικών 
ενώσεων (Π.Ο.Ε.) 

Φιλικό στο χρήστη και στο περιβάλλον

Δουλεύεται εύκολα 
Απλώνεται ομοιόμορφα 
Καλύπτει αποτελεσματικά
Υψηλής Αδιαβροχοποίησης
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Άριστη ελαστικότητα σε ακραίες 
θερμοκρασίες.
Μεγάλη αντοχή σε αλκαλικές επιφά-
νειες.
Ισχυρή πρόσφυση.
Προστατεύει το οπλισμένο σκυρόδε-
μα από το CO2.
Υψηλή αντοχή ακόμη και σε λιμνάζο-
ντα νερά.
Έχει μεγάλη αντοχή στους ατμο-
σφαιρικούς ρύπους.
Έχει μαλακό δούλεμα.
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Proof
	 Προετοιμασία & Βαφή Επιφάνειας

	 Για την εξασφάλιση καλής πρόσφυσης, η επι-
φάνεια απαιτείται να είναι στεγνή, καθαρή και 
ελεύθερη από σκόνες, λίπη, άλατα, σκουριές, 
σαθρές βαφές και υπολείμματα, φουσκωμένα 
χρώματα κλπ.

◆	Ψιλοστοκάρισμα: KRAFT SPACHTEL, τρί-
ψιμο, αστάρωμα με KRAFT DUR AQUA ή  
KRAFT DUR ή KRAFT DUR AQUA WHITE και 
δύο στρώσεις KRAFT PROOF.

◆	Xoνδροστοκάρισμα: ΚRAFT PUTTY, τρίψι-
μο, KRAFT SPACHTEL, τρίψιμο, αστάρω-
μα με KRAFT DUR AQUA ή KRAFT DUR ή 
KRAFT DUR AQUA WHITE και δύο στρώσεις 
KRAFT PROOF.

◆	Σε βαμμένες επιφάνειες με σταθερό υπόβα-
θρο μονωτικού: 2 στρώσεις KRAFT PROOF.

◆	Σε νέες επιφάνειες: 1 στρώση KRAFT DUR 
ή KRAFT DUR AQUA ή KRAFT DUR AQUA 
WHITE και μετά από 24 ώρες 2 στρώσεις 
ΚRAFT PROOF.

◆	Σε επιφάνειες με μούχλα, ψωρίαση, μύκητες, 
πρασινίλες: Αφαίρεση σαθρών υπολειμμάτων, 
1 στρώση KRAFT MOLD BLOCKER, καθα-
ρισμός, αστάρωμα με KRAFT DUR AQUA ή 
KRAFT DUR και 2 στρώσεις KRAFT PROOF.

◆	Σε επιφάνειες με στάσιμο νερό: Διπλασιάζεται 
η ποσότητα KRAFT PROOF.

◆	Σε επιφάνειες με πίσσα: Απόξυση να φύγει 
τελείως η πίσσα, καθαρισμός, αστάρωμα με 
KRΑFT DUR AQUA ή KRAFT DUR και δύο 
στρώσεις KRAFT PROOF.

◆	Φρέσκα τσιμέντα: Βάφονται μετά από 30 
ημέρες τουλάχιστον, αφού ασταρωθούν με 
KRAFT DUR AQUA ή KRAFT DUR.

	

	 Οδηγίες Εφαρμογής 

◆	Εργαλεία βαφής: Πινέλο, ρολό, πιστόλι αέρος 
ή airless.

◆	Καθαρισμός: Αμέσως μετά την εφαρμογή 
καθαρίζουμε τα εργαλεία με ζεστό νερό και 
σαπούνι ή απορρυπαντικό, καθώς επίσης και 
τα υπολείμματα του προϊόντος.

◆	Αραίωση:

◆	1η στρώση: 3-6% με νερό

◆	2η στρώση: 0-3% με νερό

◆	Χρόνος επιφανειακού στεγνώματος: 3-5 
ώρες, σε 25°C και 50% σχετική υγρασία (οι 
χρόνοι στεγνώματος επιμηκύνονται σε υγρές 
- κρύες συνθήκες).

◆	Ελάχιστος χρόνος επαναβαφής: 16-24 ώρες.

◆	Αναδεύετε καλά πριν τη χρήση και κατά τη 
διάρκεια της εφαρμογής.

◆	Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 
10°C και πάνω από 35°C καθώς και άνω του 
65% σχετικής υγρασίας.

◆	Οι επιφάνειες απαιτείται να προστατεύονται 
από τη βροχή 2 ή 3 ημέρες τουλάχιστον μετά 
την εφαρμογή του μονωτικού.

		 Συσκευασία 

◆	Διατίθεται σε λευκό και κεραμιδί σε συσκευασί-
ες των 0.75L, 3L και 10L.

◆	Το λευκό χρωματίζεται με τα βασικά πλαστι-
κά και σε απαλές αποχρώσεις "off- white" με 
το σύστημα ανάμειξης χρωμάτων της KRAFT 
INSPIRED COLOR.

	 Οδηγίες Ασφαλούς Χρήσης 

		 Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. 
Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου 
στην αποχέτευση.

	 Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε 
να συμβουλευτείτε το Φυλλάδιο Δεδομένων 
Ασφαλείας αυτού του προϊόντος. 

	 Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:

	 210-7793777
	

	 Αποθήκευση 

◆	Αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία από 
5°C έως 35°C.

Για εξωτερικούς τοίχους ορυκτού 
υποστρώματος (Υ) (Α/γ) 

Οριακή τιμή φάσης I: 75g/L

Οριακή τιμή φάσης II: 40g/L

Μέγιστη Περιεκτικότητα Π.Ο.Ε. προϊόντος 
έτοιμου προς χρήση 39g/L

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

Ειδικό βάρος (Kg/L)

Στερεά κατ’ Όγκο (%)
Ιξώδες (KU)

pH
Στιλπνότητα

Δείκτης Λευκότητας

Δείκτης Κιτρινίσματος

Καλυπτική Ικανότητα

Απόδοση (m2/L)
Χρόνος Αποθήκευσης
* ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας, τις συνθήκες βαφής 
και τη μέθοδο εφαρμογής

Λευκό:       1,30 (± 0,02)
Κεραμιδί:   1,21 (± 0,02)

{ISO 2811}
550 (± 1)
Λευκό:       100-120 
Κεραμιδί:   100-120

{ASTM D-562}
8,5-9,5
19-25 (γωνία 
παρατήρησης 85°) 
{ISO 2813}
Λευκό: W1 > 88 
{ASTM E313-98}
Λευκό: Y1 < 0,3± 1 
{ASTM E313-98}
CR > 95
{ISO 3905}
2* 
1 έτος τουλάχιστον


