
Roof
Πολυουρεθανικό 
ελαστομερές μονωτικό 
ταράτσας

Τροποποιημένο πολυουρεθανικό ελαστομερές 
χρώμα κατάλληλο για την προστασία και μόνω-
ση ταρατσών. Μετά από κατάλληλη προετοιμα-
σία της επιφάνειας, μπορεί να εφαρμοστεί σε 
όλα τα είδη ταρατσών όπως από τσιμέντο, σοβά, 
ξύλο, πλαστικό, κ.α. Παρουσιάζει εξαιρετική 
αντοχή στα στάσιμα νερά αλλά και στον εμπο-
τισμό των εξωτερικών ρύπων, λόγω της υψη-
λής υδροαπωθητικότητας, διατηρώντας έτσι την 
τελική επιφάνεια συνέχεια καθαρή. Παράλληλα 
συμπεριφέρεται άψογα απέναντι στην ηλιακή 
ακτινοβολία αλλά και στην υγρασία και δεν επι-
τρέπει την ανάπτυξη μικροβίων και μούχλας. 
Λόγω της πολυουρεθανικής τροποποίησης μπο-
ρεί να γίνει ελαφριά χρήση της επιφάνειας μετά 
την πλήρη σκλήρυνση του χρώματος (7 - 10 ημέ-
ρες). Εφαρμόζεται εύκολα και έχει εξαιρετικό 
άπλωμα προσφέροντας ένα άψογο και ομοιό-
μορφο προστατευτικό φινίρισμα. 

Προϊόν χαμηλών πτητικών οργανικών 
ενώσεων (Π.Ο.Ε.) 

Φιλικό στο χρήστη και στο περιβάλλον

Δουλεύεται εύκολα 
Απλώνεται ομοιόμορφα 
Καλύπτει αποτελεσματικά
Υψηλής Αδιαβροχοποίησης
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Πολυουρεθάνης.
Εξαιρετική αντίσταση στους εξωτε-
ρικούς ρύπους.
Υψηλή υδροαπωθητικότητα.
Δεν κιτρινίζει.
Άριστη συμπεριφορά στην υγρασία 
και στα αλκάλια.
Πολύ μεγάλη προστασία από μύκη-
τες και μούχλα.
Μεγάλη ελαστικότητα (300%).
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Roof
	 Προετοιμασία & Βαφή Επιφάνειας

	 Για την εξασφάλιση καλής πρόσφυσης, η επι-
φάνεια απαιτείται να είναι στεγνή, καθαρή και 
ελεύθερη από σκόνες, λίπη, άλατα, σκουριές, 
σαθρές βαφές και υπολείμματα, φουσκωμένα 
χρώματα κλπ.

	 Η προεργασία των βαμμένων επιφανειών με 
αποχαρτάρισμα, καθαρισμό με φλόγα, κλπ, 
μπορεί να δημιουργήσει επικίνδυνη σκόνη 
ή εκνεφώματα. Να εργάζεστε σε καλά αερι-
ζόμενο χώρο. Χρησιμοποιείτε απαραιτήτως 
κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας.

◆	Ψιλοστοκάρισμα: KRAFT SPACHTEL, τρίψι-
μο, αστάρωμα με KRAFT DUR AQUA WHITE 
(αραίωση 20%). Εφαρμογή 2 στρώσεων 
KRAFT ROOF μετά από 24 ώρες.

◆	Xoνδροστοκάρισμα: KRAFT PUTTY, τρίψιμο, 
KRAFT SPACHTEL, τρίψιμο, αστάρωμα με 
KRAFT DUR AQUA WHITE (αραίωση 20%). 
Εφαρμογή 2 στρώσεων KRAFT ROOF μετά 
από 24 ώρες.

◆	Σε βαμμένες επιφάνειες με σταθερό υπόβα-
θρο: 2 στρώσεις KRAFT ROOF.

◆	Σε νέες επιφάνειες: 1 στρώση KRAFT DUR 
AQUA WHITE (αραίωση 20%) για την εξασφά-
λιση της καλής πρόσφυσης και προστασίας 
από τα αλκάλια και μετά από 24 ώρες εφαρ-
μόζονται 2 στρώσεις KRAFT ROOF.

◆	Σε επιφάνειες με μούχλα, ψωρίαση, μύκητες, 
πρασινίλες: αφαίρεση σαθρών υπολειμμά-
των, 1 στρώση KRAFT MOLD BLOCKER, 
καθαρισμός την επόμενη μέρα, αστάρωμα με 
STAIN BLOCKER ή STAIN BLOCKER AQUA 
και μετά από 24 ώρες εφαρμογή 2 στρώσεων 
KRAFT ROOF.

◆	Φρέσκα τσιμέντα, σοβάς, γυψοστοκαρίσμα-
τα: βάφονται μετά από 30 ημέρες τουλά-
χιστον, αφού ασταρωθούν με KRAFT DUR 
AQUA WHITE.

	

	 Οδηγίες Εφαρμογής 

◆	Εργαλεία βαφής: Πινέλο, κοντότριχο ρολό, 
πιστόλι αέρος ή airless.

◆	Καθαρισμός: Αμέσως μετά την εφαρμογή 
απομακρύνετε από τα εργαλεία βαφής όσο 
το δυνατό περισσότερο υλικό. Στη συνέχεια 
να καθαρίζετε τα εργαλεία με ζεστό νερό και 
σαπούνι ή απορρυπαντικό, καθώς επίσης και 
τα υπολείμματα του προϊόντος.

◆	Αραίωση: 0-5% με καθαρό νερό.

◆	Χρόνος επιφανειακού στεγνώματος: 1-2 
ώρες, σε 25°C και 50% σχετική υγρασία (οι 

χρόνοι στεγνώματος επιμηκύνονται σε υγρές - 
κρύες συνθήκες).

◆	Ελάχιστος χρόνος επαναβαφής: 10-12 ώρες.

◆	Αναδεύετε καλά πριν τη χρήση & κατά τη διάρ-
κεια της εφαρμογής.

◆	Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 
10°C και πάνω από 35°C καθώς και άνω του 
65% σχετικής υγρασίας.

		 Συσκευασία 

◆	Διατίθεται σε Λευκό σε συσκευασίες των 0,75L, 
3L και 9L.

	 Οδηγίες Ασφαλούς Χρήσης 

		 Φυλάξτε το δοχείο κλειδωμένο και μακριά από 
παιδιά. Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιε-
χομένου στην αποχέτευση.

	 Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να 
συμβουλευτείτε το  Φυλλάδιο Δεδομένων 
Ασφαλείας αυτού του προϊόντος.

	 Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:

	 210-7793777
	

	 Αποθήκευση 

◆	Αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία από 
5°C έως 35°C και ποσοστό σχετικής υγρασίας 
< 65%.

◆	Διατηρείτε τα δοχεία ερμητικά κλειστά.

Εξωτερικών τοίχων ορυκτών 
υποστρωμάτων (Υ) Α/Y 

Οριακή τιμή: 40 g/L

Μέγιστη Περιεκτικότητα Π.Ο.Ε. προϊόντος 
έτοιμου προς χρήση 10 g/L

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

Ειδικό βάρος (Kg/L)

Στερεά κατ’ Όγκο (%)

Ιξώδες (KU)

pH

Ελαστικότητα

Απόδοση (m2/L)

Πάχος ξηρού υμένα (μm)

Χρόνος Αποθήκευσης

1,07 (±0,02)  {ISO 2811}

43 (±2)

90-110 {ASTM D-562}

8,5- 9,5

300

2-3* {ISO 6504}

160 – 180 {ISO 2808}

1 έτος τουλάχιστον

* ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας, τις συνθήκες βαφής 
και τη μέθοδο εφαρμογής


